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OZET

Kentsel altyapi iginde kati atik sistemleri de temizlik hizmetleri olarak
Belediyelerin temel gorevlerinin baginda gelmektedir. Diger altyapi sistemleri
genelde yeraltinda oldugundan, gorsel olarak kentin temizlik ve gizelligini
etkilememektedir. Buna karsilik, kat1 atik sistemleri, kenti gorsel olarak dogrudan
etkilemekte ve bir oranda kentin ¢agdasligimin da bir gostergesi olmaktadir.

Bir kentte, kat1 atik bertaraf yontemlerinden sadece bir tanesini uygulamak
ekonomik ¢oziim olmamaktadir. Giiniimiizde, “Entegre Kat1 Atik Planlamas:” ile
birden fazla kati atik bertaraf yontemi birlikte kullanilmaktadir. Burada en
ekonomik sistem kombinasyonlar1 optimize edilerek planlanmaktadir. Yalniz bu
tip planlamalar orta biiyiikliiktedeki 100 000 niifiisiin {izerindeki kentler, birden
fazla belediye igin olugturulacak “Atik Yonetim Birlikleri” veya biiyiiksehir
belediyeleri igin uygulanabilecektir.

1. GIRIS

Hizla artan kent niifuslar1 ve sanayilesme ile sivi ve katt atiklardan
kaynaklanan kirlenme ¢evreyi tehdid etmektedir. Bu nedenle EVSEL -
TARIMSAL - SANAYI atiklarinin neden oldugu kirlenmeye karsi uygun
sistemlerle gerekli gevre koruma onlemlerinin alinmasi gerekmektedir. Bu amagla
kurulacak tesislerin yatirim ve igletme ekonomisinin dnemi biyiiktiir.

Cagdas bir “Kat1 Atik Sistemi” mihendislik ve isletme ekonomisi ilkeleri
igerisinde planlanmak ve igletilmek durumundadir. Bu ayni zamanda kentsel
yagamin ekonomik olarak gergeklesmesini de saglamaktadir. Giiniimiize kadar,
¢oplerin (katt atik) sokaklarda biriktirilmesinde teknik bir diizen olmayip, sadece
sokaktaki ¢Opiin bir an 6nce toplanip, uzaklagtirilmasini hedeflemektedir. Diger
taraftan, toplanan kati atiklar diizensiz olarak, ¢oplik olarak isimlendirilen,
yerlerde ¢evre etkileri ve difer =zararlar1 Onemsenmeden atilmaktadir. Bu
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uygulama gevre koruma ve gagdas kent anlayisi ile bagdagmamaktadir. Kat1 atiklar
da kensel altyap: olarak, teknigin ve ilgili yonetmeleiklerin on gordiigii sekilde
capdas kent diizenine ulastiracak sistemlerle ¢oziimlenmek durumundadir.

Biiyiiksehir Belediyesi kapsaminda olmayan sik yerlesim bolgelerinde
birbirinr oldukga yakin birden fazla belediyenin hizmet verdigi durumlarda,
hizmetin verimliligi ve ekonomikligi azalmaktadir. Onlem olarak, daha ekonomik
isletme biiyiikliiklerine ulasilmas1 gerekmektedir. Hizmet biiyiikliikleri beldelerin
niifiislar1 ve bulunduklar: havzanin topografik konumuna goére olugmakta ve bu
havzadaki birden fazla beldenin ve sanayiin miigterek bir “Atik Yonetim Birligi”
olusturmasi ile ekonomik ¢dziim iiretmek miimkiin olabilmektedir.

Bu yénde ilk 6rnekler ATAK projesi kapsaminda Antalya Kemer’deki bes
belediye ve biiyilk turistik tesislerin ortak oldugu ALTAS ve Kusadasi’nda iig
belediyenin ortak oldugu KUSATAK Atik Yénetim Birlikleri gosterilebilir.

Bir kentte, Kat1 atik bertaraf yontemlerinden sadece bir tanesini uygulamak
ekonomik ¢oziim olmamaktadir. Giiniimiizde, “Entegre Kati Atik Planlamasi” ile
birden fazla Kati1 atik bertaraf yontemi birlikte kullanilmaktadir. Bu yonde ilk
planlama Denizli Belediyesi icin F.Alman GTZ kurulugunun destegi ile
yapilmaktadir. Burada en ekonomik sistem kombinasyonlari optimize edilerek
planlanmaktadir. Yalmiz bu tip planlamalar orta biiyikliktedeki kentler veya
100 000 niifiisiin iizerindeki kenler veya olugturulacak “Atik Yonetim Birlikleri”
ile biiyiikgehir belediyeleri igin uygulanabilecektir. Boylece daha ckonomik ve
gevresel yonden daha tutarh teknolojik uygulamalar gergeklesebilecektir.

1580 sayili Belediyeler ve 3030 sayili Biyiiksehir belediyeleri yasalan
uyarinca “Kentsel ve Igyeri kat1 atiklari”nin toplanmast ve bertarafi ile belediyeler
gorevlidir. Bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi icin de, “ ¢6p vergisi” olarak
bilinen “Temizlik Vergisi” alinmaktadir.

“Temizlik Vergisi” hizmetin Kkargilifi ve hizmetin maliyetine gére
belirlenmekte olan bir iicret kavrami ile degil, vergi kavrami ile alinmakta olusu
hizmetin verimli ve diigiik maliyetle yapilmasinda, bilhassa sehirde yasayanlarin
ve belediye meclis iiyelerinin konuya hassasiyetini azaltarak ekonomik ¢Oziimlere
yonelinmesini engellemektedir.

Diger taraftan “Temizlik Vergisi” konut alanina ve mevkiine gore (imar
vergisi 6lgiileri iginde) belirlenmekte olugu, kisi bagina alinan “Temizlik Vergisi”
miktarlarinda 5-10 kat gibi degerler ortaya gikarmakta ve adil olmamaktadir.
Kentte yagayanlarin bu gibi giderleri kargilamasi kaginilmazdir.

Kentsel yasam ve beslenme aligkanliklarina bagli olarak kat1 auk
bilesimleri degismektedir. Kati atiklar bilesimine gére farkli yontemlerle
islenebilmektedir. Bunlar “geri kazanma — kompostlagtirma — yakma — diizenli
depolama” yontemlerinden olusan kat1 atik sisteleridir. Entegre kati atik
planlamalarinda, bunlardan bir kagi kombine olarak kullanilabilmektedir.
Bunlardan sadece “diizenli depolama” tek bagina kullanilabilir ve diger yoéntemler
kullamldiginda da diizenli depolama yine de kullanilmak durumundadir. Buradan,
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tiim bertaraf alternatifinde diizenli depolama mutlaka bulunmaktadir. Diger
yontemler sadece diizenli depolama yerinde gerekli olacak hacimde bir azalma
saglamig olmaktadir.

2. KATI ATIKLAR:

2.1. Genel Ozellikler

Kat1 atiklar (¢opler) insanlarin iiretim ve tiiketim siireci iginde ve buna bagh
olarak sanayi, ticaret, sosyal hizmet ve benzeri faaliyetlerle, konutlan igindeki
cesitli faaliyetleri sonucu olugan ve uzaklastirilmalar: istenen kat1 maddelerdir.
Bunlar1 kaynaklarina gore asagidaki gibi dort grupta toplayabiliriz.

a) Kentsel Kat1 Atiklar
* Evsel kat1 atiklar
* ri hacimli (bulky) kat1 atiklar
* Cadde ve pazaryeri atiklan
* T1bbi atiklar
* Mezbaha atiklan
* Park, bahge ve yesil alan atiklar1
* Aritma ¢amurlari
b) Isyeri Kat1 Atiklar1
* Biiro, magaza, diilkkan kat1 atiklan
* Sanayi kati atiklar
* Moloz, enkaz ve hafriyat toprag1
¢) Ozel Kat1 Atiklar
* Tehlikeli ve zararlt atiklar
* Zehirli atiklar
d) Tarimsal Atiklar

Ulkemizde kentlerde olusan evsel kati atik miktart 0.6 — 1.3 kg/kisi.giin
diizeyinde olup, bolgenin grligmislik ve beslenme aligkanliklarina gére dnemli
farklilik gostermektedir.

Evsel ve Isyeri Kati Atiklarindan sadece biiro, magaza, diikkkan kati
atiklarmin toplanmasi ve bertarafi ile Belediyeler gorevlidir. 3030 sayili
Biiyiiksehir Belediyelerinde Ilge belediyeleri kati atiklarinin toplanmasindan,
Biiyiiksehir belediyeleri bertarafi ile gorevlidir. Bu durum hizmetin butunlugunu
ve ekonomik ¢dziimii zorlagtiric: etki yapabilmektedir.

Sanayi atiklarinin bir kismi1 evsel nitelikli Isyeri At1g1, dnemli bir kismi da
“Tehlikeli ve zararli atiklar” smifina giren Ozel Atiklardan olugmaktadir. Sanayi
atiklar1 ve tarimsal atiklarin uzaklastirilmasi ve bertarafi dogrudan olugturanlar

tarafindan yapilmasi gerekmektedir.
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Cevre Kanununun “Tehlikeli Atiklarin Kontroli Yonetmeligi” kapsaminda
Tehlikeli Atiklarin 6zel tasima araglar ile dzel tagima sirketleri eliyle toplanmasi
ve tagimanin yapilmasi gerekmektedir.

Tarimsal atiklarin- bertaraft oldukga ilkel bir sekilde yapilmaktadir.

Tarmmsal atiklar yiiksek organik madde igerdiginden dolay1, kolayca yanabilir ‘

ozelliktedir. Hatta kirsal kesimde kismen yakit olarak da kullamlmakta ise de, tiip
gaz ve elektrigin yaygin kullanimi yakit olarak yararlanamay1 azaltmaktadir.

2.2. Kat1 Atiklarin Toplanmasi ve Tasinmasi

Kentlerde olusan kati atiklarin toplanmas: ve taginmas1 “Belediye Temizlik
isleri” tarafindan yapilmaktadir. Biiyiikk sehir belediyelerinde toplama tagima
gorevi ilge belediyelerine aittir. Biiyiik sehir belediyeleri sadece ana caddelerin
kat1 atiklarinin toplanmast ile ¢op aktarma istasyonlarina getirilen kati atiklan
merkezi bertaraf tesislerine iletme gorevine sahiptir.

Belediye biitgesinde Temizlik Iglerinin pay1 % 40 - 50 ‘ye ulasabilmekte ve

butgemn en biiyiik kalemini olusturmaktadir. Bu derece biiyiik bir harcama kalemi

icin ekonomik ¢dziimlerin iretilmesi kaginilmazdir. Ornegin; “Temizlik Isleri
Hizmetinin Verimliligi” konusunda, tarafimdan yapilan ¢aligmalarda, temizlik
islerinde ¢alisan is¢i bagina toplanan ¢6p miktarinin 930 - 2 500 kg/giin arasinda
degistigi belirlenmigtir. Uygun alt yapiya ve verimli bir temizlik isleri igletmesine
sahip Belediyelerde bunun 3 500 kg/giin degerinin iizerine gikmasi gerekmektedir.
Bu sonuglar baz1 belediye temizlik islerinde asir1 bir istihdamin yapildig1 ve
verimliligin ¢ok diigiik oldugunu géstermektedir. Bu gibi belediyelerde verimlilik
ve temizlik isleri kalitesi diigiirmekte ve sonugta temizlik islerinin toplam maliyeti
agir1 oranda artmaktadir.

Temizlik islerinin verimliligine etki eden baglica faktorler :

* Toplama araglarim tipi

* Yollarin genigligi ve durumu

* trafik yogunlu

* Toplama araglarinin tagima mesafesi

“Toplama ve Tagima” igin, igletme ekonomisi kurallar1 iginde, verimli ve
ucuz g¢oziimler iretilmesi gerekmektedir. Bir toplama aracinin toplama isini
tamamlayip, dolan bu aracin bosaltilmak igin gidecegi mesafenin trafik ve yol
durumuna goére 10 - 25 km’yi agmamas: gerekmektedir. Buna gére 20 - 50 km
¢apindaki alanlar iginde, duruma gore birden gok belediyeye hizmet verebilecek
aktarma istasyonu veya bertaraf tesisinin kurulmas: gerekmektedir.

Tasgimanmm 15 - 25 km’yi agmasimi gerektirecek toplu ve merkezi
¢oziimlerde ise, 3 — 10 ton kapasiteli ¢6p toplama araglan ile toplanan kati
atiklarin belirtilen mesafe sinirlar1 iginde kalacak noktalarda kurulacak “Aktarma
Istasyonu”na taginmas1 ve bu istasyonlarda aktarmanin yapisdigi 30 — 40 tonluk
biiyiikk araglarla (TIR) uzak mesafelere tasima yapilmasi uygun olmaktadir.
Nitekim, biiyiik sehirlerde bu gibi uygulamalar1 gérmekteyiz.
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Bityiikgehir yonetiminin olmadigi, 30 - 50 km ¢apindaki alan iginde yer
alan beldeler igin olusturulacak “ Kati Atik Yonetim Birlikleri” eliyle ¢agdag
ve daha ekonomik ¢éziimler iiretilebilecektir. Antalya Kemer ‘deki Atik Yénetim
Birligi kat1 atiklari da kapsamakta ve yillardir diizenli ve verimli bir hizmet
iiretilebilmektedir.

2.3. Kat1 Atiklarin Degerlendirilmesi ve Bertaraf

Kentsel merkezlerde olusan kat: atiklarim giderilmesi, bertaraf edilmesi ve
degerlendirilmesinde yaygin olarak dort ana yontem kullanilmaktadir.

a) Geri kazanma

b) Kompostlagtirma
¢) Yakma

d) Diizenli depolama

Kati at1gin bilesimi, uygulanacak yontemin gevre etkileri ve ekonomikligi
Belediye Temizlik Islerine olan maliyeti, yararlanmak amaciyla geri kazamlacak
hurda iiriinlerin pazar durumu (alic1 ve fiyat) gibi etkenler g6z Oniine alinarak
bilinen yéntemlerden bir veya birkag1 birlikte kombine olarak uygulanabilmek-
tedir. Cizelge 2.1. ‘de kat1 atik bilesimlerinden 6rnekler verilmektedir.

Kat1 atiklarm bilesiminde bulunan, ambalaj atiklarinin olusturdugu “kagit,’
cam, metal, plastik v.b.” bilesenleri geri kazanma ve degerlendirme olanag:
bulunmak-tadir. Bu nedenle ilk uygulama adim1 “Geri Kazanma” olmaktadir.

Kat1 atiklarin  Kontrolii yonetmeligi ile ambalaj kullanan sanayiciler
Griinlerinin ambalajinin geri domniisimlii olmasin veya “Kota” kapsaminda belli
oranlarda kendilerince toplanmasinin saglamalarm 6n gorebilmektedir. Kota
sisteminin uygulanabilmesi amaciyla, ambalaj kullanan sanayiciler “CEVKO”
isimli bir birlik girketi olusturarak, birligin tiim iiyeleri adina, tek elden kota ile
ilgili bu yasa hiikmii yerine getirilmektedir. Ancak bu geri kazanma isleri halen
olduk¢a hijyenik olmayan kogsullarda siirdiiriilmektedir. Bu durum belediye
temizlik iglerinin uygun tekniklerle ¢oplerin geri kazamilabilir olanlarim ayn
toplmasi ile 6nlenebilecektir. Bunun diginda geri kazanilacak bilegenlerin (kuru
¢opler) ayn toplanmasi ve bir “Ayiklama” tesisinde bilesenlerine ayrilarak geri
kazanma verimi ve hurda kalitesi artirilabilmektedir,

Degerlendirme kapsaminda, evsel kat1 atiklarmn bilesenin % 50 — 75 ‘ini
beslenme (mutfak) artiklari, pazar yeri ve park — bahge atiklarinin olusturdugu
organik atiklar olusturmaktadir. Organik atiklar i¢in uygun tesisilerde aerob biyo-
kimyasal ayristirilmas: ile “Kompostlagtirma” iglemi uygulanmakta ve bu
yontemle iiriin olarak humus 6zelliginde (kompost) iiretilmektedir.

Kompostlastirma igin organik atigin biinyesindeki karbon / azot (C/N)
oranin 35 civarinda, nem oraninin % 50 — 60 diizeyinde olmas1 gerckmektedir.
Ayrica, kompost kalitesi igin agir metal igerifinin belli degerleri agmamasi
gerekmektedir. Bu nedenle pil ve benzeri agir metal igeren atiklarin ayri
toplanmasi ve tehlikeli atik olarak bertarafi gerekmektedir.
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izmir Belediyesi, kat1 aunklarin kompostlastirilma konusunda 30 yillik bir
deneyime sahiptir. 1988°de igletmeye alinan yeni tesisde uygun kalitede iiretim
yapilabilmektedir. Kompost, ahir giibresi gekliyle de yore ¢iftgisi tarafindan
taninmakta oldugundan, satig sorunu olmamigtir. Bunun disinda  baska
belediyelerce kurulmug kompostlagtirma tesisleri, teknolojik noksan veya
tutarsizliklar nedeniyle verimli veya hig galigtiriima olnag1 bulamamiglardir.

Kompostlagtirma  ile organik maddelerin (bitkisel ve hayvansal atiklar) aerob
fermentasyonu ile humus igeren bir kiitleye doniigtiiriilmesi sirasinda, ortam sicakhigt 65 — 70
°C ‘ye kadar kendiliginden yiikselmekte, ayrica penisilin tiiri mantarlar da iiremektedir.
Ulagilan bu pasterizasyon sicaklig1 ve antibiyotik ozelligine sahip mantarlar yardimryla 1s1l ve
biyolojik  bir dezenfeksiyon saglanmaktadur. Boylece tanmda  sakincasizca
kullanilabilmektedir.

Coplerin, karigik halde toplanmasi kompost, hem de hurda malzeme
kalitesinin azaltmaktadir. Bunu ancak organik kisimlart ayri  toplamakla
dnleyebiliriz. Ancak o kente yasayanlarin ayri biriktirme ve ayr1 toplama
kurallarina noksansiz uymasi gerekmektedir. Kentte kat1 atik iglemlerine yardimei
olmay1 ig edinmis bir kent kiiltiiriiniin olugmasi gerekmektedir.Ulkemizdeki
toplumsal katilim  ve kurallara uyma egilimlerindeki yetersizlik  dikkate
alindiginda, bazi iilkelerden alinacak drnekleri uygulama olanagi olugsmamaktadir.

Bu yonde, iilkemizin sosyal yapis1 dikkate alindiginda, evsel (gopler) kat1
atiklarin sadece “1slak” ve «kuru” olmak iizere iki grup halinde biriktirme ve
toplama yaptirilabilecegi sonucu ¢ikmaktadir. Burada “1slak bilesenler” agirlikli
olarak organik atiklari, “kuru bilegenler” de biiyik oranda geri kazamlabilir
maddeleri igereceginden, ayri toplama ile kompost Ve geri kazanilabilir
maddelerin kalite ve ekonomik degerleri yiikselecektir. Kuru olanlar ayrica bir
ayiklama tesisinde cinslerine gore mekanik ve elle ayrilmak durumundadar.

Kat: Atiklarin yakma ile, 151 enerjisinden yararlanilmasi diger bir alternatif
degerlendirme yontemidir. Ancak yakma igleminin hava kirlenmesine neden
olmamasi igin uygun yanma sicakliginda (850 — 1200 °C arasi) olmasi gerekKir.
Bunun igin, kat1 atigin islak haldeki minimum 1s1l (enerji) degerinin (3500 kJ/kg)
olmast gerekmektedir. Ancak Evsel Kati Atiklarin su igerigi % 50 — 70 orammna
ulagmakta ve tam yanma oncesi suyun buharlagmasi gerekmekte ve enerjinin
bityiik kism1 buharlagma enerjisi olarak sarf edilecektir. Kullanilabilir enerji
boylece ¢ok azalmakta veya tam yanma ig¢in ek enerji bile gerekebilmektedir.
Ulkemizde kat1 atiklarindan dogrudan kullanilabilir enerji elde etme olanagi
genelde bulunmamaktadir..Sadece “Entegre kati atik bertaraf sistemi” uygulan-
diginda, kompostlagtirma ve geri kazanmadan artan ve 1511 degeri yitksek kati atik
kisimlar yakilarak enerji elde edilebilecektir.

Ancak Tibbi Atiklar igin, en giivenilir bertaraf yontemi yakma
oldugundan, ek enetji kullanilma zorunluluguna ragmen, teknolojik olarak
uygulanabilmektedir. Bu yonde, Istanbul Biiyiiksehir Belediyesi (5 ton/giin
kapasiteli) bir Tibbi Atik yakma tesisi ve izmit Belediyesi de Tehlikeli ve Tibbi
Atiklarin miigterek yakildigi (100 ton/giin kapasiteli) bir tesis kurmusg ve basariyla
isletmektedir.
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Kati atiklarin tamamindan Geri kazanma, degerlendirme ve yararlanma
olanagi yoktur. Bu islemlerden artan kisimlar veya degerlendirme tesisi igin
yatunim yapma olanagi olmamas: durumunda tiim kati atiklarin “Diizenli Kati
Atik Depolama Yeri”inde bertaraf edilmesi gerekmektedir.

Diizenli Kati Atik Depolama Yeri, gaz ve sizinti suyu emisyonlarini
toplama ve gevreye yayilmamasi igin izolasyon elemanlarina sahiptir. Depolama

yeri tabani Izolasyon igin 60 cm kil ve ek olarak 2.5 mm ‘lik HDPE plastik |

membran ile gegirimsiz hale getirilir. Bunun iizerine sizints suyu drenaj borular
ve etrafina filtre tabakasi olarak, 30 cm gakil 6rtii yerlestirilir. Arazinin durumuna
gore dolgu yiiksekligi 10 — 30 m olabilir. Dolgunun iist kismina gaz emisyonlar
igin drenaj borulari ile iizerine serbest gaz gikigini engellemek igin, HDPE plastik
membran ve 30 cm kil tabakasi ile 6rtiiliir. bunun tizerine de gevrenin peyzajina
uygun olarak yesillendirebilmek igin 100 ¢cm toprak serilir. Bu alanlar sadece agik
spor tesisleri igin degerlendirilebilir.

Kati Atik (¢6p) Bertaraf Tesisi 6zet olarak asagidaki kogullar1 saglamalidir.

a) Tesisin konstriiksiyonu, katr artigin optimum bertarafini ve igleme
ortaminin hijyenik agidan sakincasiz olmasini temin etmelidir.

b) Segilecek bertaraf yontemi, daha énce bagarryla uygulanmig olmali
ve heterojen bir yapiya sahip olan kat: atiklar, isletme giigliigii
olusmadan, ekonomik kosullarda bertaraf edilebilmelidir.

¢) Tesisin otomatik proses kontrollii ise, bakim1 ve isletilme bir
merkezden saglanabilmelidir.

d) Cevreye koku, gaz, toz ve duman yayilmas: tamamen onlenmis

. olmalidir.

e) Tesis, yillara gore artan kademelendirilmeli ve fazla tadilat olmadan
genisletilmeye miisait olmalidr. :

f) Tesis mimari ve peyzaj yoniinden gevreyle uyumlu olmalidur.

g) Tesis Cevre Etki Degerlendirmesi yéniinden sakincasiz olmalidir,

3. ATIK YONETIM BiRLIKLERI

3030 sayili Biiyiiksehir yonetim diizenlemesinin temelinde de dolayh
olarak burada s6zii edilen Atik Yénetim Birliklerinin olusturulmasi
bulunmaktadir. Bu degerlendirmeler 15181nda Biiyiiksehir yodnetimlerinde su,
kanalizasyon ve atiksu amtma isleri bir idare altinda (ISKi, ASKI, 1ZSU gibi)
toplanmigtir.

Ancak, kati atiklarin toplanmasi her bir ilge belediyeleri tarafindan ayr1 ayri
yapilmakta ve daginik bir yonetim tarzi ortaya ¢ikmaktadir. Ancak evsel ve tibbi
atiklarin bertarafi ile gehrin ana yollariin temizligi ve kat1 atiklarinin toplanmasi
Biyiiksehir Belediyeleri biinyesindeki temizlik isleri idaresi tarafindan tek elden
yuritilmektedir. Bu mevcut model isletme ekonomisi yéniinden elestirilye agiktir,
Kati atiklarin ilge belediyeleri tarafindan toplanmasi sistemin biitiinselligini
engellemekte ve gegitli sorunlara neden olmaktadir.
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Ekonomik bir kat1 atik bertaraf sisteminde, farkli bertaraf ve degerlendirme
sistemleri entegre olarak diizenlenmektedir. Gelir seviyesine gore farkli bilegimli
kat1 atiklarin farkli bertaraf tesislerine iletilmesi gerektiginde, uygulamada sorun
olugmaktadir. Buna karsilik kat1 atiklarin da sivi atiklar gibi tek elden yonetilmesi -
daha ekonomik ve pratik olacaktir.

Kaynaklani gok bol olmayan ve bilinghi kullamlmasi gereken iilkemizde, “Atik
Yénetim Birlikleri” ¢nemli bir iglev iistlenmis olacaktir. Bu birliklerde kalifiye eleman
galistirila-bileceginden, daha yiksek teknolojiye sahip ekonomik ¢oziim alternatiflerinin
uygulanma olanagt yiikselecektir.

Biiyiiksehir  belediye yonetim  uygulamasi digindaki sk yerlesim
bolgelerinde ise, Boliim 22 >de belirtildigi gibi, belli yakinliktaki belediyelerin
isletme birlikleri olusturarak kati atik bertaraf hizmetlerini birlikte ve gok daha
ekonomik ve gevre ile daha uyumlu olarak goziimleme olanag1 vardir. Bu amagla,
olusturulacak Atik Yonetim Birlikleri topografya ve yol durumuna gore (30-50
km) g¢apindaki tim belediyeleri igine alabilecektir. Bu amagla 6ncelikle havza
bazinda bir fizibilite ¢aligmasi yapilarak, “Atik Yonetim Birlikleri” nin simrlar1 ve
katilmas1 s6z konusu olacak belediyelerin sayilar1 belirlenmelidir.

Bu amagla, Biiyiikk Menderes Havzasindaki belediye sayilart ve bityiikleri
incelenmis ve 1990 yili niifus degerlerine gore Cizelge 2 ‘de gorildugi gibi,
Havzada bulunan toplam 125 adet belediye ayri ayn temizlik hizmeti vermek
durumundadir. Halen bu belediyelerin hig birinde diizenli bir bertaraf tesisi
bulunmamakta ve gelisi giizel ¢6p dokiim sahalarina dokiilmekte oldugundan,
evresel etkileri devam etmektedir. Kirlenme ozellikle yagis sulari ile yer alt1 ve
yiizeysel sulara taginmakta ve bu havza igin Bityik Menderes nehrinin
kirlenmesinde onemli bir kaynak olusturmaktadir. fsletme ekonomisi ve kolayligt
yoniinden, havza bazinda yapilacak fizibilite g¢aligmasi ile tim boélge iginde
ortalama 5 — 15 kadar belediyenin olugturacagi atik yonetim birlikleri ile bertaraf
tesisi say1s1 biiyiik oranda azalarak cevre koruma ve kirlenme kontrolu daha etkin
ve verimli olarak saglanmig olacaktir.

Cizelge 2: Biyik Menderes Havzasindaki Belediye sayilar1 ve
Belde Toplam Niifuslar: (DEI 1990)

AYDIN DENIZLI USAK Biiyiik Menderes
Havzasl

Belediye |Niifus Belediye | Niifus Belediye | Niifus Belediye |Niifus
Sayisi Sayis1 Sayis1 Sayis1

ILCE 17 384.711 19 337.793 6 146.809 42 869.313

BUCAK 12 62.565 5 12.601 1 2.107 18 77.273

BELDE 16 §3.720 ' 43, 149.921 6 12.002 65 215.643

Toplam 45 500.996 68 493.315 13 160.918 - 126 1.162.229

Kentli o )

Orani % 60.74 . % 65.70 % 55.43 % 62.28




4. SONUC VE ONERILER

Kentsel altyapt olarak kati atiklann toplanmasi ve bertarafi igin Cevre Kanunu
kapsaminda gikarilan yonetmeliklerin yam sira, mithendislik ve ekonomi kurallar1 da dikkate
almarak, kati atiklarm neden oldugu kirlenmelere kargi ekonomik ve tutarli ¢oziimler
iretilmedir.

Kaynaklant ¢ok bol olmayan ve bilingli kullanilmasi gereken iilkemizde, “Atik
Yonetim Birlikleri” 6nemli bir iglev iistlenmis olacaktir. Bu birliklerde kalifiye eleman
cahstirilabileceginden, daha yiksek teknolojiye sahip ekonomik ¢dziim alternatiflerinin
uygulanma olanagi yiikselecektir. 3030 sayith yasa uyarnnca Biiyiiksehir belediyesi
kapsaminda olmayan belediyeler de “Atik Yonetim Birlikleri” kanaliyla daha verimli ve
ekonomik kat1 atik hizmeti iiretmeleri olanagna kavusacaklardir.

Atik Yonetim Birlikleri’nin olugturmasinda, topografya ve uzaklik (30-50
km gibi) engelleri bulunmaktadir. Bunun igin 6ncelikle havza bazinda yapilacak
bir kat1 atik kavram ve fizibilite proje ¢aligmalar: ile olugturulabilecek “Atik
Yonetim Birlikleri” nin sinirlar1 ve sayilar1 tamimlanmali ve dngériilen birlikler
olusturulduktan sonra s1v1 ve kati atik yonetimi igin gerekli uygulama planlamalar:
ve bunlara uygun yatirimlar gergeklestirilmelidir. Bu yontemin uygulamasinda,
Temizlik vergisinin kullanim kogullar1 da yonetmelikler diizeyinde yeniden
diizenlenmelidir. Bilhassa Temizlik vergisini “Kat1 atik ticreti”ne doniigtiiriillmesi
hizmetin verilmesi ve gerekli harcamalarin hedefe uygun harcanmasina katkida
bulunacaktur.
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II. ULUSAL KENTSEL ALT YAPI SEMPOZYUMU 18-20 Kasim 1999 ADANA

SOLID WASTE SYSTEM AND ORGANIZATION
MANEGEMENT UNIONS

Prof.Dr. Ibrahim ALYANAK

Pamukkale University — Engeneering Faculty Civil Eng. Department - Denizli

ABSTRACT

Solid waste systems among urban substructures are the leading basic duties of
municipalities. As other substructure systems are usually underground they don’t
effect the cleanliness and the beauty of the city. Besides this , solid waste disposal
systems effect the city directly in visual point of view and is a measure of the
cities contemporariness.

Applying only one of the solid waste disposal methods are used by “ Integrated
Solid Waste Planning” Here the most economic system combinations are planned
by optimization. But this type of planning can be applied for cities having
population over 100000 or big cities with “Waste Manegement Unions”.
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